
TRADI EXPRESS

 Economique, le volet traditionnel réduit les coûts à la construction
 Confort d’utilisation
  Guidage parfait pour une utilisation durable
  Grand choix de manœuvres et d’automatismes 
pour une utilisation optimale
  Esthétique avec une large palette de coloris qui harmonise le volet 
roulant avec la façade

Notre solution destinée à une pose traditionnelle et rapide.

Le Tradi Express est un volet destiné à une pose traditionnelle et rapide.
Grâce à un prémontage en atelier, la pose du Tradi Express est simple et rapide.
Tout comme le Tradilux et le Tradi X30, le Tradi Express est disponible en 17 coloris standards pour s’harmoniser parfaitement à la 
façade de l’habitation.

 CARACTÉRISTIQUES DES LAMES

ALU 9 mm

PVC 9 mm

THERMIQUE
 9 mm *

PCV 14 mm

 CARACTÉRISTIQUES DE POSES

CAS DE POSE

Le Tradi Express peut se poser dans les 2 enroulements :

- En enroulement intérieur.
- En enroulement extérieur.

MISE EN ŒUVRE

Le Tradi Express est un volet qui s’adapte dans un coffre 
menuisé existant. Il repose sur un système de flasque support, 
en liaison directe avec les coulisses dans lesquelles vient 
s’engager l’ensemble patte-tulipe pré-assemblé en usine

* Jusqu’à rupture des stocks  ** Voir CGV  *** Selon dimensions et configurations  

***

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
7 ANS **

VERROU
AUTOMATIQUE



 LIMITES DIMENSIONNELLES

ALU 
9 mm

ALU
Thermique

PVC
9 mm

PVC
14 mm

Hauteur
(en mm)

2850 2550 2550 2550

Largeur
(en mm)

3100 3000 1800 2600

Surface maxi en fonction des lames : 
- Lame alu 9 mm : 7,5 m²
- Lame alu thermique 9 mm : 7 m²
- Lame PVC 9 mm : 4 m²
- Lame PVC 14 mm : 7 m²

 CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES
Coulisses pour tablier en lames de 9mm (par défaut) Coulisses pour tablier lames de 9 mm et 14 mm (grandes dimensions)

36x22 45x26 

8x45 12x45

Lame finale pour tablier 
en lames de 9 mm :

Lame finale pour tablier 
en lames de 14 mm :

 COLORIS

LAMES / LAME FINALE / COULISSES

 CARACTÉRISTIQUES DES MANŒUVRES

MANŒUVRES MOTORISÉES RADIO MANŒUVRES MOTORISÉES FILAIRE

MANŒUVRES MANUELLES
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BLANC    CRÈME
1015 

ALU
NATUREL

GRIS CLAIR
7035 

GRIS AGATE
7038

NOIR FONCÉ
9005

GRIS TERRE
D’OMBRE 7022 

GRIS QUARTZ
7039 

BRUN GRIS
8019 

CHÊNE
DORÉ  

ROUGE POURPRE
3004

GRIS ANTHRACITE
7016  

VERT MOUSSE
6005

VERT PÂLE
6021 

CHÊNE
IRLANDAIS 

GRIS SABLÉ
2900 

NOIR SABLÉ
2100 

Nos lames alu sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais). La lame finale, 
le coffre et les coulisses sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais) et 
300 teintes RAL (en option)

    Coloris lames PVC         Coloris lames alu thermiques en enroulement intérieur
 Coloris lames alu thermiques en enroulement extérieur

 CARACTÉRISTIQUES 
DE LA LAME FINALE


